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 Realtidsdatalogger  med SD minneskort 
  CO2-/Fuktighet-/Temperaturmonitor. 
 
Model: MCH-383SD 
 

 
 
Ditt köp av denna CO2-/Fuktighet-/Temperaturmonitor SD-kortbaserad 
realtidsdatalogger innebär ett steg framåt för dig inom fältet för 
precisionsrik mätning. Trots att denna mätare är ett komplext och smidigt 
instrument, är den utvecklad med en hållbar struktur. Var god läs följande 
manual noggrant, och ha den alltid nära till hands. 
 

 

http://www.sttermo.se/�
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1. Funktioner 
* Monitor med dataloger i realtid, förutom mätt data med tidsinformation (år, månad, 
dag, minut, sekund) i SD minneskortet som kan bli nedladdat till Excel, behövs ingen 
extra mjukvara. Användaren kan göra de vidare data- och grafikanalyserna på egen 
hand. 
* Visa CO2 (koldioxid)-, fuktighets- och temperaturvärden på samma LCD-skärm. 
* NDIR-metodsprincip för CO2-mätning, tillgänglig för långsiktig användning, hög 
repeterbarhet och hög precision. 
* 0,1 % RH-upplösning för fuktighetsavläsningen och 0,1 graders upplösning för 
temperaturmätningarna. 
* Använder fuktighetssensorerna med precisionsrik kapacitet, för professionell och hög 
noggrannhet. 
* SD-kortskapacitet: 1 GB till 16 GB. 
* Stor LCD-skärm, enkel avläsning. 
* Mikrodatorskrets, hög pålitlighet. 
* Låg energikonsumtion och lång batteritid vid batterikraftsförsörjning. 
* Strömförsörjning från AC/DC 9V-adapter. 
* RS-232/USB-datorgränssnitt. 
* Patenterad. 
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2. Specifikationer 
 

2-1 Allmänna specifikationer 
Krets Skräddarsydd one-chip LSI-mikroprocessorskrets 
Display LCD-storlek: 60 mm x 50 mm 
Mätning CO2, fuktighet och temperatur 
 
Enheter 

CO2 ppm 
Fuktighet % RH 
Temperatur °C, °F 

CO2 sensorstruktur NDIR 
 
Responstid för CO2–mätning 

CO2: < 2 min, vanligtvis. 
* Uppnå 63 % av läsningsvärdet 
* Beroende av områdets luftcirkulation. 

Temperaturkompensation Automatisk temperaturkompensation för CO2-
mätning 

 
 
Samplingstid för dataloger 

5/10/30/60/120/300/600 sekunder eller auto. 
* Standardtiden är 60 sekunder. 
* ”Auto”-tiden syftar på då mätningstiden ändras 
(> ± 1 % RH eller > ± 1 °C eller ± 50 ppm) 
kommer spara data endast en gång. 

Datafelsnummer ≤ 0,1 % no. av total sparad data, vanligtvis. 
Minneskort SD-minneskort, 1 GB till 16 GB 
 
 
Dataoutput 

RS 232/USB PC-gränssnitt. 
* Kopplar man den valfria RS232-kabeln UPCB-02 
får man RS232-pluggen 
* Kopplar man den valfria USB-kabeln USB-01 får 
man USB-pluggen.  

 
Avancerade inställningar  SD-kortsformatering 

 Inställning av klockans tid (år/månad/dag, 
timme/minut/sekund) 

 Ställ in samplingstid 
 Ställ in pipljud, PÅ/AV 
 Ställ in temperatur enhet till antingen °C 

eller °F 
 Ställ in RS232 dataoutput, PÅ/AV 
 Ställ in CO2 höjdkompensationsvärde 

(meter) 
 Ställ in CO2 höjdkompensationsvärde (fot) 

Uppdateringstid på display Ungefär 1 sekund om mätningsdata ändras 
Mätområde 0 till 50 °C 
Mätområde för fuktighet Mindre än 90 % RH 
Strömförsörjning 
* Mätare och sond 

DC 9V-adapter input (AC/DC-adapter inkluderad) 

Strömförsörjning 
*Backup till klockbatteri 

Alkaliskt eller högpresterande DC 1,5V batteri 
(UM4, AAA) x 6 st., eller liknande. 

Vikt Mätare 240 g/0,53 LB. 
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CO2 -sond 158 g/0,35 LB. 
Dimensioner Mätare 132 x 80 x 32 mm 

(5,2 x 3,1 x 1,3 tum) 
CO2 -sond 132 x 38 x 32 mm 

(5,2 x 1,5 x 1,3 tum) 
 
 
 
 
Inkluderade tillbehör 

 CO2-sond………………………1 PC

 AC till DC 9V-adapter……….1 PC 
 CO2 –hängarenhet (med dekal).1 

PC 
 Instruktionsmanual…………..1 PC

Valfria tillbehör  SD-kort (2 GB) 
 USB-kabel, USB-01. 
 Datatillgångsmjukvara, SW-

U801-WIN 
 
2-2 Elektriska Specifikationer (23±5 °C) 
 
CO2 (Koldioxid) 
Mätområde 0 till 4,000 ppm 
Upplösning 1 ppm 
 
Noggrannhet 

± 40 ppm                           * ≤1,000 ppm 
± 5 % av läsningen             
                        * > 1,000 ppm ≤ 3,000 ppm 
± 250 ppm, vanligtvis *> 3,000 ppm, enbart 
referens 

 
Fuktighet 
Mätområde 10 % till 90 % R.H. 
Upplösning 0,1 % R.H. 
Noggranhet ≥ 70 % RH: ± (4 % läsning + 1 % RH) 

< 70 % RH: ± 4 % RH 
 
Temperatur 
Mätområde 0 °C till 50 °C, 32 °F till 122 °F 
Upplösning 0,1 grad 
Noggrannhet °C – 0,8 °C, °F – 1,5 °F 
@ Ovanstående specifikationer gäller i miljön med en RF Fältstyrka på mindre än 3 V/M och 
en frekvens på mindre än 30 MHz enbart. 
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3. Förklaring till Frontpanel 

 
 
 
 
3-1 Display 
3-2 Loggknapp, Enterknapp 
3-3 ▲-knapp, Tidsknapp 
3-4 ▼-knapp 
3-5 SET-knapp 
3-6 Fuktighets-/temperatursensor 
3-7 Upphängningshål (huvudmätare) 
3-8 Ställ 
3-9 Batterilucka/Batterifack 
3-10 Skruv till batterilucka 
3-11 Reset-knapp 
3-12 RS-232 outputterminal 
3-13 SD-kortsingång 
3-14 DC 9V strömadapteringång 
3-15 Ingång till CO2-sond 
3-16 CO2–sond/sensor 
3-17 Plugg till CO2-sond 
3-18 Upphängningshål, CO2-sond 
3-19 Hängarenhet för huvudmätare (med dekal) 
3-20 Hängarenhet för CO2 (med dekal) 
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4. Mätningsprocedur 
 
1) Anslut AC/DC 9V-adapterns outputplugg till DC 9V-ingången (3-14, fig. 1), koppla 
inputpluggen till ett AC-uttag (AC 100 V till AC 240 V). 
2) Displayen (3-1, fig. 1) kommer visa både CO2-, fuktighets- och temperaturvärden på 
samma gång. 
 

Övre Display – Fuktighetsvärde 
Mellersta Display – Temperaturvärde 
Lägre Display - CO2-värde 

 
3) Övervägande av backup-batteri: 
Apparaten rekommenderar en installation av batterierna DC 1,5 V (UM4, AAA) x 6 st. i 
batterifacket (3-9, fig. 1) för basklockans backup. Om dessa batterier inte sätts in, kommer 
klockan kanske inte funka normalt efter att mätaren är urkopplad från AC/DC 9V-adaptern 
under en viss period. 
 
Anmärkning:  

 Hur man ändrar temperaturenheten (°C, °F), läs kapitel 7-6. 
 

 
5. Dataloger 
 
5-1 Förberedelse innan användning av dataloggfunktionerna  
 
a. Sätt i SD-kortet 
Förbered ett ”SD-minneskort” (1 GB till 16 GB, valfritt), sätt i SD-kortet i ”SD-
kortsingången” med exakt rätt riktning. (3-13, fig. 1) 
 
* Dess rekommenderade minneskortskapacitet är ≤ 4 GB 
 
b. SD-kortsformatering 
Om SD-kortet matas in i för första gången brukar den rekommendera att utföra en SD-
kortsformatering (SD Card Format). Vänligen läs kapitel 7-1. 
Det rekommenderas starkt att inte använda minneskort som formaterats av andra apparater 
eller installationsprogram (såsom kameror…). Återformatera kortet din mätare. 
Om SD-kortet får problem under tiden mätaren formateras, kan man en formatering med hjälp 
av en PC lösa problemet. 
 
c. Tidsinställning 
Om mätaren används för första gången, bör den ställa in tiden exakt. Vänligen läs kapitel 7-2. 
 
d. Decimalteckensinställning 
Den numerära datastrukturen i SD-kortet använder vanligtvis tecknet ”.” som decimaltecken, 
exempelvis: ”20.6” eller ”1000.53”. Men i vissa länder (såsom i Europa…) används ”,” som 
decimaltecken, som exempelvis ”20,6” eller 1000,53”. Under sådana förutsättningar bör man 
ändra decimaltecknet först. För att ta reda på hur man ändrar tecknet, läs kapitel 7-5. 
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3. Information om displayen 
* Om skärmen visar:  
 
CH- 
CArd 
  
Symbolen betyder att SD-kortet har stött på ett problem, eller att SD-kortets minne är fullt, 
och att man bör byta minneskort. 
 
 
 
* Om skärmen visar: 
no 
CArd 
 
Symbolen betyder att inget kort sitter i mätaren. 
 
5-2 Dataloger 
 
a. Starta dataloggen 
 
Tryck in ”Loggknappen” (3-2, fig. 1) >2 sekunder, till dess att displayen visar 
symbolen ”DATALOGER”, släpp därefter knappen. 
1), därefter kommer all mätt data, tillsammans med tidsinformationen, att sparas i 
minneskretsen. 
 
Anmärkning: 

 För att ställa in samplingstiden, läs kapitel 7-3. 
 För att ställa in så att pipljudet är aktiverat, läs kapitel 7-4. 

 
c. Stänga av dataloggen 
 
För att stänga av mätaren håller man in ”Loggknappen” (3-2, fig. 1) > 2 sekunder, till dess att 
symbolen ”DATALOGER” har försvunnit, släpp sedan knappen, så stängs mätaren av. 
 
VARNING: Innan du tar bort SD-kortet bör du alltid stänga av dataloggen, annars kan 
sparad information gå om intet. 
 
5-3 Kolla tidsinformation 
 
Tryck in ”Tidsknappen” (3-3, fig. 1)  > 2 sekunder, så kommer mätaren att visa 
tidsinformationen; År/Månad/Dag, Timme/Minut/Sekund och samplingsvärdet. 
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5-4 SD-kortets datastruktur 
 
1) Första gången SD-kortet används i mätaren, kommer den automatiskt skapa en folder för 
filer, med följande namn: 

CHA01 
 

2) Vid första användningstillfället av Dataloggen, med mappen CHA01\ vald, kommer den 
automatiskt döpa filen till CHA01001.XLS. 
Om du stänger av mätaren, och sedan använder den igen, kommer data sparas till filen 
CHA01001.XLS ända tills datakolumnen uppnår antalet 30’000 kolumner. När det antalet är 
uppnått kommer en ny fil skapas; exempelvis: CHA01002.XLS. 
 
3) Om filerna överstiger antalet 99 i en folder (till exempel folder CHA01\) kommer en ny rot 
skapas automatiskt; som till exempel CHA02\... 
 
4) Filuppbyggnadens struktur: 
CHA01\ 

CHA01001.XLS. 
CHA01002.XLS. 
………………… 
CHA01099.XLS. 

CHA01\ 
CHA02001.XLS. 
CHA02002.XLS. 
………………... 
CHA02099.XLS. 

CHAXX\ 
………………... 
Anmärkning: 
XX: maxvärde är 10. 
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6. Överför data från SD-kortet till datorn (EXCEL-mjukvara) 
 
1) Ta ut SD-kortet ur SD-kortsingången (3-13 fig.1), efter att du stängt av enheten. 
2) Plugga in SD-kortet i datorns SD-kortingång (om datorn har en sådan) eller sätt in kortet i 
SD-kortsadaptern. Koppla sedan adaptern till datorn. 
3) Sätt igång datorn och starta Excel. Ladda ned den sparade datafilen (exempelvis: 
CHA01001.XLS, eller CHA01002.XLS) från SD-kortet till adaptern. All sparad data kommer 
sedan synas i Excel-programmet, sedan kan Excel användas för vidare analys av data eller 
grafik. 
 
7. Avancerade inställningar 
 
Håll in SET-knappen (3-5, fig. 1) > 2 sekunder, så kommer du se inställningsläget, släpp 
sedan ”SET-knappen”. Sedan trycker du in knappen en gång för att på så sätt kunna scrolla 
mellan de sju olika huvudfunktionerna som syns på skärmen: 
 

Sd F…. Formatering av SD-kort 
dAtE… Ställ in klockan (År/månad/dag, timme/minut/sekund) 
SP-t….. Ställ in samplingstiden 
bEEP... Ställ in pipljud till PÅ/AV 
dEC…. Ställ in decimaltecken 
t-CF…. Välj temperaturenhet: °C eller °F 
rS232... Ställ in RS232 dataoutputen till PÅ/AV 
HIgh… Ställ in CO2 höjdkompensationsvärde (meter) 
HIghF.. Ställ in CO2 höjdkompensationsvärde (fot) 
 

Anmärkning: Om man inte trycker in någon knapp på fem sekunder, under 
inställningsläget, kommer LCD-skärmen återvända till det normala, automatiskt. 
 
7-1 Formatering av SD-minneskort 
 
När displayen visar ”Sd F” 
 
1) Använd ▲-knappen (3-3, fig.1) eller ▼-knappen (3-4, fig.1) för att välja värdet till ”yES” (ja) 
eller ”no” (nej). 
 

yES – betyder en formatering av SD-kortet 
no – betyder att man vill avbryta en formatering av SD-kortet 
 

2) Om du har valt uppåtpilen till ”yES”, tryck på Enterknappen (3-2, fig.1) än en gång. 
Displayen kommer då visa texten ”yES Enter” för att bekräfta att man verkligen vill 
genomföra en formatering. Tryck därefter ”Enter”, så kommer minneskortet bli formaterat 
och ta bort all sparad data som finns på kortet. 
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7-2 Ställ in klockans tid (År/Månad/Dag, Timme/Minut/Sekund) 
 
När displayen visar ”dAtE” 
 
1) Använd ▲-knappen (3-3, fig.1) eller ▼-knappen (3-4, fig.1) för att välja värde (inställningen 
börjar med justering av år). Efter att det önskade värdet är valt, tryck då ”Enter” en gång, för 
att gå vidare till nästa justering (till exempel: det första att ställa in är År, nästa att ställa in blir 
månad, dag, timme, minut, sekund). 
 
Anmärkning: Den justerade enheten kommer visas. 
 
2) Efter att du ställt in alla tidsvärdena (År, månad, dag, timme, minut, sekund), tryck då 
på ”SET-knappen” (3-5, fig.1) en gång, så kommer tidsvärdena att sparas. Efter det kommer 
skärmen återgå till inställningsskärmen för ”Samplingstid”. 
 
Anmärkning: Efter att tiden är inställd kommer klockan att gå exakt, även om mätaren stängs 
av, såtillvida att batteriet inte har för låg nivå.  
 
7-3 Inställning av samplingstiden 
 
När displayen visar ”SP-t” 
 
Använd ▲-knappen (3-3, fig.1) eller ▼-knappen (3-4, fig.1) för att justera samplingsvärdet: 

5 sekunder, 10 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder, 120 sekunder, 300 sekunder, 
600 sekunder Auto. 

 
Efter att det önskade värdet är valt, tryck in ”Enterknappen” (3-2, fig. 1) för att spara värdet 
som default. 
 
Anmärkning: ”Auto”-värdet betyder att när mätningsvärdet ändras (> ± 1 % RH eller > ± 
1 °C eller ± 50 ppm) kommer det sparas till minneskretsen en gång. 
 
7-4 Sätt pipljud till PÅ/AV 
 
När displayen visar ”bEEP” 
 
1) Använd ▲-knappen (3-3, fig.1) eller ▼-knappen (3-4, fig.1) för att välja alternativet ”yES” 
(ja) eller ”no” (nej). 
 

yES – väljer du detta kommer mätarens pipljud vara på varje gång den 
sparar data. 
no – väljer du detta kommer det inte pipa när du sparar data. 

 
2) Efter att ha valt överstående text till ”yES” eller ”no”, tryck ”Enter” (3-2, fig. 1) så kommer 
det sparas som grundinställning. 
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7-5 Inställning av decimaltecken  
 
Den numerära datastrukturen i SD-kortet använder vanligtvis tecknet ”.” som decimaltecken, 
exempelvis: ”20.6” eller ”1000.53”. Men i vissa länder (såsom i Europa…) används ”,” som 
decimaltecken, som exempelvis ”20,6” eller 1000,53”. Under sådana förutsättningar bör man 
ändra decimaltecknet först. 
 
1) Använd ▲-knappen (3-3, fig.1) eller ▼-knappen (3-4, fig.1) för att välja texten till ”USA” 
eller ”Euro”. 
 

USA – Använd ”.” som decimaltecken 
Euro – Använd ”,” som decimaltecken 

 
2) Efter att ha valt ”USA” eller ”Euro”, tryck på ”Enter” (3-2, fig.1) så kommer funktionen att 
sparas. 
 
7-6 Ställ in temperaturenheten till °C eller °F 
 
När displayen visar ”t-CF” 
 
1) Använd ▲-knappen (3-3, fig.1) eller ▼-knappen (3-4, fig.1) för att välja ”C” eller ”F” 
 

C – temperaturenheten vald till °C 
F – temperaturenheten vald till °F 

 
2) Efter att enheten är vald till ”C” eller ”F”, tryck på ”Enter” (3-2, fig.1) så kommer 
inställningarna sparas. 
 
7-6 Ställ in RS232 dataoutputen till PÅ/AV 
 
När displayen visar rS232 
 
 
1) Använd ▲-knappen (3-3, fig.1) eller ▼-knappen (3-4, fig.1) för att välja ”yES” (ja) 
eller ”no” (nej).  
 

yES – Betyder att outputterminalen (3-3, fig. 1) kommer sända RS232 
outputsignalen. 
no – Betyder att outputterminalen (3-3, fig.1) inte kommer sända RS232 
outputsignalen. 

 
2) Efter att texten är vald till ”yES” eller ”no”, tryck in ”Enterknappen” (3-2, fig. 1) så 
kommer inställningarna att sparas. 
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7-8 Ställ in CO2 höjdkompensationsvärde (meter) 
 
När displayen visar ”High-”  
 
För precisionsrik mätning av CO2 är det rekommenderat att ställa in vilken altitud (höjd) 
mätaren befinner sig på, för kompensation. 
 
1) Använd ▲-knappen (3-3, fig.1) eller ▼-knappen (3-4, fig.1) för att välja önskat 
höjdkompensationsvärde i meter. 
 
2) Efter att ha valt önskat värde i altitud, tryck in ”Enter” (3-2, fig. 1) så kommer inställningen 
att sparas. 
 
7-9 Ställ in CO2 höjdkompensationsvärde (fot) 
 
När displayen visar ”HighF” 
 
För precisionsrik mätning av CO2 är det rekommenderat att ställa in vilken altitud (höjd) 
mätaren befinner sig på, för kompensation. 
 
1) Använd ▲-knappen (3-3, fig.1) eller ▼-knappen (3-4, fig.1) för att välja önskat 
höjdkompensationsvärde i fot. 
 
2) Efter att ha valt önskat värde i altitud, tryck in ”Enter” (3-2, fig. 1) så kommer inställningen 
att sparas. 
 
 
8. Strömförsörjning från DC-adaptern 
 
Mätarens strömförsörjning kommer från en DC 9V Strömadapter (valfri). Mata in 
strömadapterns plugg i DC 9V strömadapterns ingång (3-24, fig. 1). 
 
9. Utbyte av klockbatteriets backup 
 
1) Om mätaren inte är kopplad till AC/DC 9V-adaptern, och det syns en liten symbol med ett 
överstruket batteri i displayens vänstra hörn, samt texten ”loBAt”, är det nödvändigt att byta 
batteri. 
2) Lossa på ”Skruven till batteriluckan” (3-10, fig. 1) och ta bort ”Batteriluckan” (3-9, fig. 1) 
från instrumentet, och plocka ur batteriet. 
3) Ersätt med DC 1,5V batteri (UM4/AAA, Alkaliska/högpresterande) x 6 st., och sätt tillbaka 
luckan. 
4) Säkerställ att batteriluckan sitter fast ordentligt efter batteribytet. 
 
Övervägande av backup-batteri:  
Om mätaren inte installerar ”backup-batterierna”, kan den fortfarande fungera, men hur som 
helst, så är det starkt rekommenderat att installera batterierna DC 1,5V (UM4, AAA) x 6 st. 
till ”batterifacket” (3-9, fig. 1) för en backup åt klockan. Om dessa batterier inte installeras, 
kommer kanske inte klockan kunna fungera normalt under en viss tid, efter att mätaren är 
bortkopplad från AC/DC 9V-adaptern. 
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10. Systemåterställning 
 
Om mätaren skulle börja få problem, som till exempel: 
 

CPU-systemet har hängt sig (till exempel, nyckelknappen kan inte användas…) 
 
I så fall kan en RESET av systemet hjälpa. Systemåterställningen (RESET) går till på följande 
vis:  

När mätaren är igång, använd en nål för att trycka in ”Reset-knappen” (3-11, fig. 1) 
kommer återställa systemkretsen. 
 

11. RS232 PC-gränssnitt 
 
Instrumentet har ett RS232 PC-gränssnitt via en 3,5mm terminal (3-12, fig. 1) om RS232-
funktionen redan är vald till ”PÅ”, läs kapitel 7-7. 
 
Dataoutputen är en 16-siffrig ström som kan nyttjas av användarens specifika applikation.  
 
En RS232-ledare med följande koppling kommer krävas för att länka instrumentet till en PC-
ingång. 
 

 
 

Den 16-siffriga dataströmmen kommer visas enligt följande format: 
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
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Varje siffra indikerar följande status: 
D0 Slutord 
 
D1 & D8  

Displayläsning, D1 = LSD, D8 = MSD 
Till exempel: 

Om displayen läser 1234, så blir D8 till D1: 00001234 
D9 Decimalpunkt (DP), position från höger till vänster     0 = No DP,         

1 = 1 DP, 2 = 2 DP, 3 = 3 DP 
D10 Polaritet 

0 = Positiv, 1 = Negativ 
D11 & D12 Meddelare för Display 

°C = 01 °F = 02 & RH = 04 Ppm = 19 
D13  När den sänder övre dipslay-data = 1 

När den sänder mellersta display-data = 2 
När den sänder nedre display-data = 3 

D14 4 
D15 Startord 
 
RS232-format: 9600, N, 8, 1 
Baud-frekvens 9600 
Paritet Ingen paritet 
Data bit-nr. 8 Data-bitar 
Stop-bit 1 Stop-bit 
 
12. Bilaga 
 
Följande CO2-värden är krav för olika typer av omgivningar, hur som helst är de enbart för 
referens. 
 
Byggnad, kontor, hem ≤ 1,000 ppm
Skola ≤ 1,500 ppm
Hotell, offentlig plats ≤ 1,500 ppm
Inomhusswimmingpool ≤ 1,500 ppm
  
ASHRAE ≤ 1,000 ppm
WHO ≤ 920 ppm
 
13. Patent 
 
Mätaren (SD-kortstrukturen) har redan patent, eller förestår patent, i följande länder: 
Tyskland Nr. 20 2008 016 337.4 
Japan 3151214 
Taiwan M 358970 

M 539043 
Kina ZL 2008 2 0189918.5 

ZL 2008 2 0189917.0 
USA Förestår Patent 
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